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BAVARIA

CARACTERISTIQUES
LUMINAIRES.

- Etanchéité bloc optique : IP 66.

- Résistance aux chocs PC : IK 10

-PMMA : IK O6.

- Tension nominale : 230 v — 50 Hz.

- Classe électrique : I ou ll.

- Embase et capot: Alliage fibre de
carbone injecté peint.

- Protecteur : Polycarbonate anti UV
ou méthacrylate antichoc.

- Couleur : Gris AKZO 900 sable.
Toute autre couleur RAL ou AKZO
sur demande.

- Deux distributions photométriques
disponibles : 180° et 360°.

- LED Cree Xlamp. 3000k 122 Im/w
4500k 139 Im/w.

- Faible consommation : 38 et 42 w.

- Systeme FLEXI-LED. Breveté.

- Excellent confort visuel.

- Option bi-puissance disponible.

- Option protection contre les
surtensions jusgu’a 10 Kw.

- Protection thermigue intégree.

- Acces direct au compartiment
électrique et électronique.

- Plus de 90 lumens/w réels.

Article N° Support Led Fixation Photométrie Terrip. de Alimentation Dimensions
couleur
32180.30.42 1800 3000 K
32180.45.42 Mat @ 60mm 4500K
32.360.30.42 3000 K
S 5 Systeme 3600 ———

321813042 1800 3000 K
321814542 Mat @ 100mm 4500K
32.361.30.42

3600 3000 K
32.3614542 4500K
32182.30.38 ‘ 1800 3000 K
32182.4538 ‘Mat @ 60mm 4500K
32.362.30.38 Systeme ‘ 3600 3000 K

REFLECTOR TEMPO

32.362.4538 4500K 230Vea 38W @213x600 mm
32183.30.38 1800 3000 K
32183.45.38 Mat @ 100mm 4500K
32.363.30.38

3600 3000 K
32.363.45.38 4500K
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ohotometrique h L Emed Emax
10 m. 24 50
3,5 m. 12 m. 18 49
14 m, 14 49
2m. 17 38
4 m. 14 m. 14 38
16 m. 1 37
2 m. 16 31
4,5 m. 14 m. 13 30
16m. 10 30
2m. 15 26
5m. 4 m, 2 25
16 m. 10 24
2m. 13 22
55m. 14 m. 1 21
16m. 9 20
h L Emed Emax
10m. 14 31
3,5m 12 m. 12 32
14 m, 9 32
- Ll 10 m. 14 25
B 4m 2m 1 25
14 m, 9 24
8 m. 16 24
45m 10m. 13 21
h 12 m. 10 20
8m. 14 21
, ‘ P 5m 10m. 2 17
ol =g 12 m. 9 17
. s 8m. 13 19
Ty 55m 10m. 1 15
= 2m. 8 14
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