


NEMO

Borne Lumineuse LeD avec une haute 

efficacité énergétique.

. Développée pour résister aux actes de 

  vandalisme.

. Modèles standard de baisse puissance.

. Versions disponibles 180º et 360º.

. Fabrication en acier galvanisé avec couleurs RAL 

  au choix.

. Visserie Inox protégé anti-manipulation.

. Sans couples électrolytiques.

. Indice de protection corps IK10.

. Optique verre en Méthacrylate (PMMA).

. Indice de protection bloc optique luminaire IP68.

. Appareillage standard avec LED Cree® XLamp®.

. Lumière blanche neutre (4500K) ou chaude

  (3000K).

. Option lumière blanche froide (5600K) sur

  demande.

. Garantie sur les pièces : 5 ans.

. Fabrication européenne.

Informations 
Produit

07-18-30-RAL

07-18-45-RAL

07-36-30-RAL

07-36-45-RAL

Borne Nemo 180º led 3000K
thermolacqué RAL au choix

Borne Nemo 180º led 4500K
thermolacqué RAL au choix

Borne Nemo 360º led 3000K
thermolacqué RAL au choix

Borne Nemo 360º led 4500K
thermolacqué RAL au choix

article nº Description flux lumineux Piussance nº leds

340 lm 5 W 4

4

8

8

390 lm 5 W

690 lm 10 W

800 lm 10 W



Distribution
Photometrique 180o

Dimensions

Angle d’inclinaison : 0,0º.

Facteur de dépreciation : 0,8.

Angle de pivotement : 0,0º.

Orientation : 0.0º.

Dégrée ULOR : 0.1 %.

Dégrée DLOR : 99,9 %.

Source LED Cree® haute puissance.

• Indice de rendu des couleurs : 70 minimum.

• Lentille Ledil® haute qualité schéma optique

   ovale.

• Inter distance préconisée environ 20 m.

• Dégrée de Coefficient ULOR < 1.




