


borne LETTUCE

UN DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT, NÉ POUR RÉPONDRE AUX 

DIVERSES  EXIGENCES  DE LA CREATION ARCHITECTURALE ET 

LUMINOTECHNIQUE.

Fruit d’une constante évolution, ce design améliore 
le confort visuel, et offre une technologie interne de 

dernière génération
 (HIGH TECH).

Caractéristiques
Techniques

- Borne lumineuse en acier inoxydable 316 l. 

- Finition  inox brossé.

- Fixation du pied indépendante.

- Diffuseur de Méthacrylate  Plexiglas.

- Source  lumineuse Led Cree® XLamp®.

- Couleur  blanc chaud 3000 K ou froid neutre 4250 K.

- Boîtier de connexion porte fusibles  ip 547. 

- Classe électrique II (prépare pour la conversion à la classe I).

- Vis en acier inox a2 protégé anti-manipulation. 

- Indice de protection IP67.

- Indice de protection IK10.

- Hauteur de 500 mm. ou 1000 mm. 

- Diamètre 168 mm. 

- Epaisseur du tube : 3 mm.

- Fabrication Européenne.





- Tension d’alimentation électrique : 198 a 265 vca. 

- Fréquence : 48 a 63 hz.

- Facteur de puissance : >0,95.

- Température de fonctionnement : -20ºC à +50ºC.

- Température de stockage : -30ºC a +70ºC.

- Fusibles : 4A 10x38 T0.

- Normes : 

          -    EN62384

          -	 EN61347-2-13

          -	 EN61000-3-2

          -	 EN61000-3-3

          -	 EN61547

          -	 EN55015

          -	 EN60598-1

          -	 EN60529 (porte-fusibles)

Caractéristiques
Techniques

borne LETUCCE

Dimensions mm.
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  Référence                   Matériel              Photométrie   

02.180.30.18

02.180.45.18

02.360.30.36

02.360.45.36

02.181.30.18

02.181.45.18

02.361.30.36

02.361.45.36

3000 K

4500K

3000 K

4500K

3000 K

4500K

3000 K

4500K

Distribution
photométrique

Acier

Inox 316L

180º

360º

180º

360º

Température 
de couleur

230Vca 18W

230Vca 36W

230Vca 18W

230Vca 36W

Alimentation Dimensions 
(LxWxH)

  Ø213x600 mm

  Ø213x600 mm




