


applique 
CLICK

Applique à led pour 

illumination de murs et 

escaliers.

Un élément qui s’intègre 

parfaitement dans 

l’environnement.

Le savoir faire et la 

technique sont cultivés 

dans ce produit.

Foison de matières et 

design pour une applique 

de haute technologie, 

avec un système 

d’embrayage mécanique 

et un système de fixation 

original, un élément 

d’avant-garde.

Visière de contrôle 

anti-éblouissement. 

Système rapide pour installation

Inclinaison réglable avec 

système d’embrayage.





applique 
CLICK

driver deporté 12/24 v.

driver integré 220 v.

driver integré 220 v.

- Inclinaison réglable +5 -5 degrés.

- Plaque d’ancrage au mur 

  avec goujon m8x15.

- Groupe optique IP 68.

- Écran polycarbonate  

  traitement UV.

- Résistance aux chocs IK 10.

- Système de fixation, de bloc 

  optique sans outils.

- Sans vis d’assemblage 

  apparent.

- Anti vandalisme.

- Toutes les vis sont en acier 

  inox a2.

- Disponible led RGB.

- Classe d’isolement:

   - Classe II (alimentation en 

      220V avec driver intégré à 

      l’arrière de l’appareil).

    - Classe III (alimentation avec 

      driver déporté).

- Photométrie diffusante ou 180º.

- Courant 350mA.

- Tension nominale: 230V-50Hz  

   (avec alimentation) / 24V DC (sans 

   alimentation).



Inclinaison Réglable +5 -5 degrés

Distribution photométrique

Articles disponibles

30.180.30.04 
30.180.45.04 
30.360.30.08 
30.360.45.08
30.181.30.06
30.181.45.06
30.361.30.12
30.361.45.12
30.182.30.04 
30.182.45.04 
30.362.30.08 
30.362.45.08
30.183.30.06
30.183.45.06
30.363.30.12
30.363.45.12

Article Nº Faisceau 
lumineux

Photométrie Dimensions 
(LxWxH)

AlimentationTempérature 
de couleur

Intensive 
avec réglage 
d’inclinaison

Extensive

Intensive 
avec réglage 
d’inclinaison

Extensive

3000 K
4500K

3000 K
4500K

3000 K
4500K

3000 K
4500K

3000 K
4500K

3000 K
4500K

3000 K
4500K

3000 K
4500K

165x240x350 mm

165x240x500 mm

180º

360º

180º

360º

180º

360º

180º

360º

230Vca 4W

230Vca 6W

230Vca 8W

230Vca 12W

230Vca 4W

230Vca 6W

230Vca 8W

230Vca 12W




