


QUADRA colonne lumineuse

- Description : Colonne lumineuse à led.

- Dimensions : hauteur 4000 - 5000m , profilé 200mm x 120mm.

- Fixation : Platine de fixation avec entraxe 300x300.

- Matérial : Mât en acier EN10025-S275JR galvanisé 70 microns

  Bloc optique en polycarbonate.

- Finition : Thermolacqué RAL à définir.

- Dégrée d’étanchéité : IP55 (luminaire) – IP65 (bloc optique).

- Éclairage : Extensif 360º avec verrine diffusante sans éblouissement.

- Source lumière : Led Cree® XLamp® haute efficacité.

- Température de couleur : 3000 o 4000K.

- Alimentation : 230V 50 Hz avec ballast classe I intégré.

- Puissance : 45W et 60W.

- Protection : Thermique dans le circuit led.

- Réglage de flux : Option dimming par DMX512 intégré.

- Garantie : 5 ans sur pièces - 10 ans à l’oxydation.

- Standards : EN-40, EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3

  NF-EN61547, NF EN55015, NF EN60598-1 et 2-3.

Caractéristiques Techniques

Distribution photométrique

Dimensions

Détails de fixation 
sans visserie externe





Articles disponibles

39.360.30.45

39.360.30.60

Mât 3500mm pour Colonne QUADRA LED 4,1 m en acier galvanisé finition RAL xxxx

Article Nº Description

Mât 3500mm pour Colonne QUADRA LED 4,1 m en acier galvanisé finition SABLE xxxx

Luminaire pour Colonne QUADRA LED 360º éclairage blanc chaud 3000K 45W 3000lm

Luminaire pour Colonne QUADRA LED 360º éclairage blanc neutre 3000K 60W 4400lm

Description

Option finition RAL xxxx pour luminaire QUADRA LED

Option finition SABLE xxxx pour luminaire QUADRA LED

Option temporisateur programmable bi-puissance intégré pour luminaire QUADRA LED

Option système DMX512 pour luminaire QUADRA LED

Mât

Options

Luminaire

39.3500.RALxxxx

39.3500.SABLExxxx

39.360.RALxxxx

39.360.SABLExxxx

39.BIPUISSANCE

39.DMX512

Article Nº Description

Article Nº
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