


Borne LINE

Borne lumineuse anti-vandalisme pour extérieuro. 

- Applications : Toutes les applications piétonnes.
- Dimensions : Profilé 100x200mm avec une hauteur de 1000 mm.
- Fabrication : Fabriqué en profilé d’aluminium ou Acier Inox  (optionnel). 
  Bloc optique acrylique avec joint silicone.
- Finition : Thermolaqué RAL en poudre.
- Dégrée de protection : IP66 – IK10.
- Classe électrique : Classe I ou II selon norme IEC EN 60598.
- Photométrie : Asymétrique 180º.
- Source : Led Cree® XLamp® haute efficacité.
- Flux lumineux du luminaire : 1500 lumens @ 15W/4000K.
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W (4000K).
- Température de couleur : 3000K ou 4000K (autres aussi 
  disponibles sur demande).
- CRI : 80 minimum (3000K) – 70 minimum (4500 K).
- Equipement : Double protection thermique (circuit led et 
  driver d’alimentation) Parasurtenseur SPD de 10 KV.
  Porte fusible avec fusible 10x38 4A.
  Boîte de connexion pour branchement en dérivation 2 x max.16mm².
- Alimentation : 230V 50/60Hz 15W Classe I.
- Température d’ambiance : -20ºC ~ 45ºC.
- Durée de vie : 60.000 heures (selon LM80 et TM21).
- Garantie : 5 ans sur pièces.
- Standards : EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
  EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3.
-  Poids: 15 Kg
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Dimensions en mm



Borne LINE



Borne Line en acier inox et éclairage asymétrique 180º blanc chaud 3000K 230V 15W finition RAL à définir
Borne Line en acier inox et éclairage asymétrique 180º blanc neutre 4500K 230V 15W finition RAL à définir

Borne Line en alumunium avec éclairage asymétrique 180º blanc chaud 3000K 230V 15W finition RAL à définir
Borne Line en alumunium avec éclairage asymétrique 180º blanc neutre 4500K 230V 15W finition RAL à définir

Articles disponibles

52.701.40.22.RAL
52.701.30.22.RAL

Article Nº Description

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les informations présentes dans ce document sont données à titre informatif et ne seront définitives qu’après validation écrite du client.

Borne LINE

Aluminium

52.901.30.19.RAL
52.901.45.19.RAL

Article Nº Description

Acier Inox




