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Matériaux utilisés Corps en acier traité par cataphorèse. Option Inox aussi disponible. Diffuseur en méthacrylate. 

Fixation Par semelle 250x250mm avec des tiges. Entraxe 200x200mm 

Finition Thermolaqué RAL à définir  

Dimensions  Ø 168mm hauteur 1m. Autres hauteurs de 600 mm à 2500 mm également disponibles 

Dégrée de protection IP 66 (ensemble optique) – IK 10 

Alimentation électrique 230V 50Hz/60Hz – Facteur de puissance 0,97 – classe électrique II 

Puissance 18W 

Equipement 

• Driver à courant constant intégré dans le pied de la borne 

• Circuit électronique conçu pour assurer le fonctionnement en cas de défaillance d'une ou de 

plusieurs LED 

• Double protection thermique, dans le circuit LED et dans le driver d'alimentation 

Courant circuit LED 350mA 

Source lumineuse 
9 Leds avec sélection exclusive du bin pour assurer que nos luminaires aient toujours la plus haute 

efficacité disponible dans le marché  

Réglage de Flux lumineux Système DALI disponible. Réglage 0-10V aussi disponible sur demande 

Bloc optique Taille 400mm 

Température de couleur Blanc chaud 3000K. Autres aussi disponibles sur demande. 

Indice de Rendu des couleurs Supérieur à 80 (à 3000K) 

Flux lumineux 480 lm 

Température d’ambiance -20ºC à +40ºC 

Durée de vie L80/B10 >68,000 heures (Température d’ambiance 25ºC) 

Garantie 5 ans sur pièces 

Standards 
EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 

Niveau4,  IEC EN 61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11 

Qualifications Marquage et Déclaration de Conformité CE 

Référence Matériel Hauteur Réglage de flux 
Température 

de couleur 

Alimentation 

électrique 
Poids Flux lumineux 

24.810.30.18 Acier traité par 

cataphorèse 
1 m 

Sans réglage 

3000 K 220V 50Hz 18 W 16 Kg 480 lm 
24.810D.30.18 DALI 

24.910.30.18 
Acier Inox 

Sans réglage 

24.910D.30.18 DALI 

  Borne Résille 

Borne lumineuse non éblouissante pour extérieurs. La large gamme de hauteurs disponibles facilitera l'adaptation à tous les besoins. 

Le motif géométrique qui décore le bloc lumineux peut également être personnalisé pour faciliter l'intégration dans l'environnement. 

Le faisceau lumineux est dirigé vers le sol par les lentilles internes qui, associées au diffuseur sablé, offrent un excellent confort visuel. 
 

Borne Résille 1000 

Distribution photométrique 

Semelle de fixation 


