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Driver Déporté 
Fixation   

sur mât Ø60 
Bras court Bras long Photométrie CCT Puissance 

Nombre 
de Leds 

Courant Led Flux lumineux  

71.721.30.13 71.751.30.13 71.711.30.13 71.701.30.13 5M 

3000 K 

13 W 230V 
50Hz 

12 

350 mA 

1405 lm 

71.722.30.13 71.752.30.13 71.712.30.13 71.702.30.13 8M 1420 lm 

71.723.30.13 71.753.30.13 71.713.30.13 71.703.30.13 WW 1230 lm 

71.724.30.13 71.754.30.13 71.714.30.13 71.704.30.13 EM 1525 lm 

71.725.30.13 71.755.30.13 71.715.30.13 71.705.30.13 TF 1425 lm 

71.721.30.27 71.751.30.27 71.711.30.27 71.701.30.27 5M 

27 W 230V 
50Hz 

700 mA 

2655 lm 

71.722.30.27 71.752.30.27 71.712.30.27 71.702.30.27 8M 2680 lm 

71.723.30.27 71.753.30.27 71.713.30.27 71.703.30.27 WW 2455 lm 

71.724.30.27 71.754.30.27 71.714.30.27 71.704.30.27 EM 2880 lm 

71.725.30.27 71.755.30.27 71.715.30.27 71.705.30.27 TF 2695 lm 

71.721.30.38 71.751.30.38 71.711.30.38 71.701.30.38 5M 

38 W 230V 
50Hz 

1050 mA 

3450 lm 

71.722.30.38 71.752.30.38 71.712.30.38 71.702.30.38 8M 3585 lm 

71.723.30.38 71.753.30.38 71.713.30.38 71.703.30.38 WW 3335 lm 

71.724.30.38 71.754.30.38 71.714.30.38 71.704.30.38 EM 3948 lm 

71.725.30.38 71.755.30.38 71.715.30.38 71.705.30.38 TF 3601 lm 

Matériaux utilisés Corps et bras en aluminium. Diffuseur en verre acrylique. 

Finition Thermolaqué RAL à définir 

Dimensions  360 x 80 mm (bloc optique)  Longueur : 145mm (driver déporté) – 460 (mât) – 375 (bras court) – 650 (bras long) 

Poids 2Kg (driver déporté) – 5,5 Kg (fixation sur mât) -  4,5 Kg (bras court) - 6,5 Kg (bras long) 

Dégrée de protection IP 66 (ensemble optique) – IK 10 

Équipement Double protection thermique (circuit Led et driver)  

Alimentation électrique 230V 50Hz/60Hz – Facteur de puissance 0,97  - Classe électrique II 

Puissance 3 puissances disponibles en standard : 13W, 27W et 38W 

Température de couleur 3000K (4000K et autres aussi disponibles sur demande) 

IRC Indice de Rendu des Couleurs supérieur à 80 

Efficacité Luminaire (avec le driver) : entre et 95 et 108 lm/W selon photométrie(3000K) 

ULR Inférieure à 0,1 % 

Réglage du flux Par contrôle analogique 1-10V (standard). Dali, DMX et autres aussi disponibles en option 

Température d’ambiance -20ºC à +40ºC 

Durée de vie L80/B10  >80,000 heures (T d’ambiance 25ºC) 

Garantie 5 ans sur pièces 

Standards 
EN60598-1 et 2-3, IEC EN 55015 Niveau B, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3, IEC EN 61000-4-2 Niveau4,  IEC 
EN 61000-4-3 Niveau 3, IEC EN 61000-4-4 Niveau 4, IEC EN 61000-4-8, -4-11 

Certificats Luminaire éligible aux Certificats d’Economie d’Energie (RES-EC-104 du 24/12/2014) : CAS 1 en 3000K et 4000K 

  Projecteur Advanced 

Projecteur LED pour extérieur avec bloc optique réglable en inclinaison et plusieurs distributions photométriques en offrant une 
solution très compacte tout en gardant un minimum d’empreinte sur l’environnement. Le moteur photométrique combine un 
circuit LED avec double protection thermique conçu pour assurer le fonctionnement en cas de défaillance d'une ou de plusieurs 
LED et des optiques à haut rendements. Disponible avec ou sans bras et option pour fixation en haut de mât. 

Advanced 
.   

Distributions photométriques 

 Routière Standard (5M)      Routière frontale (8M)        Wall-washer (WW)          Voie étroite (EM)                    Frontale (TF) 

Dimensions 

                                Option driver déporté                 Option fixation sur mât (Ø60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Option avec bras court                                    Option avec bras long 
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